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ELCOMETER 456 MK3

Miernik wyrdznia si¢ nowym rozszerzonym wyswietlaczem 1 uproszczonym, wielojezycznym menu. Jest
jednym z najbardziej zaawansowanych, recznych przyrzadoéw stuzacych do pomiaru grubosci powtok
malarskich. Przyrzad dostepny jest w roznych kombinacjach: Basic, Standard, i Top. Sonda pomiarowa moze
by¢ wbudowana lub na przewodzie. Odczyt jest pewny i szybki — powyzej 60 odczytéw na minute.

Sondy sa wymienne- dostepny jest zakres wielu sond pomiarowych w zaleznosci od oczekiwanej grubosci
powtoki oraz rodzaju podtoza- ferromagnetyczne (F) nieferromagnetyczne (N) lub oba rodzaje (FNF).

Do miernika F mogg by¢ podtaczane tylko sondy F, do miernika N tylko sondy N. Miernik FNF moze
wspotpracowac z kazda sonda: F, N, lub FNF. Przyrzad moze dziata¢ w trybie Auto, gdzie rodzaj podtoza
rozpoznawany jest automatycznie. Miernik dostarczany jest wraz z wygodnym futeratem, smycza, bateriami i
foliami kalibracyjnymi oraz certyfikatem doktadnosci. W wersjach Standard 1 Top istnieje mozliwos¢
podiaczenia do komputera bezprzewodowo — interfejs Bluetooth® . Opcjonalnie mozna takze naby¢ kabel RS-
232 do potaczenia z komputerem. Szczegolowa specyfikacja znajduje si¢ ponize;.

Wymienne sondy standardowe na przewodach:
Wersje od lewej:

z sondg wkregcang (PINIP ™) — =

sonda na przewodzie [E‘J \ o 4 .

i sondg wbudowana- niewymienna. e o p
YL siLL
m g&

Wymienna sonda PINIP:
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DANE TECHNICZNE 456 MK3

BASIC

STANDARD

TOP

Szybki i doktadny pomiar

Auto wybor podioza w modelach FNF

jednosti metryczne / angielskie

Podswietlenie

Menu wielojezyczne

Podswietlenie

Intuicyjne menu z mozliwoscia powiekszenia czcionki

Duzy, czytelny wyswietlacz

Jezyki

Definiowalne limity pomiarowe

Wyswietlanie statystyki

Instrukcja kalibracji wyswietlana na ekranie

Metody kalibracji dla

podtoza gtadkie, chropowate, specjalne

kalibracja pojedyncza i dwupunktowa

Ustawienie punktu zero- Zero Offset*

Reguta 90/10 - zgodnosé¢ z IMO MSC.215

Coatings

(82) oraz MSC.216(82) Performance Standard for Protective

Predefiniowane standardy kalibracji wg 1SO, SSPC,
oraz normy szwedzkie i australijskie

Pamiegé

rozmiar

250 odczytdww
jedng pertii

50,000 odczytow

do 999 partii

Indywidualny tryb odczytu

Tryb odczytu Sredniej

Tryb przedstawiana danych do wyboru

Stempel daty i czasu dla probek, alarmy

Kalibracja dla partii

Klonowanie kalibracji miedzy partiami

Odczyt danych /| Tryb odczytu

RS232

Bluetooth®

Bezposredni

Odczyt partiami

Oprogramowanie ElcoMaster™ i ElcoMaster™ Mobile

* Zero Offset, USA Patent Number 6243661. Zero Offset subtracts a user defined value from the reading. Ideal for ISO19840
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ELCOMETER 456 oraz SONDY WEWNETRZNE- (niewymienne) — SPECYFIKACJA

Nazwa zestawu Sonda Zakres grubosci DFT Part Number
Ferrous Basic Integral skala 1 0 —1500um A456FBI1
Ferrous Basic Integral skala 2 0—-5mm A456FBI2
Ferrous Basic Integral skala 1 2 0 — 5mm A456FBI12
wysoka rozdzielczo$¢
BASIC Ferrous Basic Integral skala 3 0—-13mm A456FBI3
Non-Ferrous Basic Integral 0 —1500um A456NBI1
Dual Basic Integral FNF 0 —1500um A456FNFBI1
Opakowanie zawiera: Miernik Elcometer 456 z sondg, (nalezy zamoéwi¢ oddzielnie), foliami
kalibracyjnymi, futeratem, woreczek smycz, baterie i instrukcje obstugi oraz certyfikat
dokladnosci.
Ferrous Standard Integral skala 1 0 —1500um A456FSI1
Ferrous Standard Integral skala 2 0—-5mm A456FSI2
Ferrous Stanc;lard In’t’egral skala 1 2* 0 —5mm A456FBSI12
wysoka rozdzielczos¢
Ferrous Standard Integral skala 3 0—-13mm A456FSI3
STANDARD Non-Ferrous Standard Integral 0 —1500um A456NSI1
Dual Standard FNF 0 —1500um A456FNFSI1
Opakowanie zawiera: Miernik Elcometer 456 z sondg (nalezy zamowi¢ oddzielnie), foliami
kalibracyjnymi, futeratem, oraz woreczek i smycz, baterie i instrukcje obstugi oraz CD z
oprogramowaniem do rejestracji danych (potgczenie Bluetooth- miernik MK3 ) oraz certyfikat
dokladnosci.
Ferrous Top Integral skala 1 0 —1500um A456FTI1
Ferrous Top Integral skala 2 0—-5mm A456FTI2
Ferrous Top Integral skala 1 2*
wysoka rozdzielczos¢ 0 —5mm A4S6FBTIT2
Ferrous Top Integral skala 3 0—-13mm A456FTI3
TOP Non-Ferrous Top Integral 0 — 1500pm A456NTI
Dual Top FNF 0 —1500um A456FNFTI1

Opakowanie zawiera: Miernik Elcometer 456 z sondg, (sonde nalezy zaméwi¢ oddzielnie),
foliami kalibracyjnymi i futeratem, woreczek, smycz, baterie i instrukcje obstugi oraz CD z
oprogramowaniem do rejestracji danych (potgczenie Bluetooth- miernik MK3 ) oraz certyfikat
doktadnosci.
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ELCOMETER 456 SONDY ZEWNETRZNE wymienne (na przewodzie) lub wkrecane (PINIP)

MINIATUROWE
(na przewodzie)

Nazwa
zestawu

Ferrous (F)

Non- Ferrous
(NF)

Ferrous Non-
Ferrous (FNF)

UWAGA:

STANDARDOWE
(na przewodzie)

M

Zakres pomiaru F1 0-1500 um,
F12 0-1500 pum / 0-5 mm
F2 0-5mm, F3 0-13mm,

F6 0-25mm

Zakres pomiaru N1 0-1500pm,
N2 0-5mm, N6 0-30mm

Zakres pomiaru FNF
0-1500um,

PINIP
(wkrecane w korpus
miernika)

|

Zakres pomiaru:

F1 0-1500 pm,
F1 2 0-1500 pum / 0-5 mm
F2 0-5mm, F3 0-13mm

Zakres pomiaru N1 PINIP
0-1500pum

Zakres pomiaru FNF1
PINIP
0-1500pm

Zakres 0-500 um
minimalne rozmiary
proébki: srednica 3mm
(4mm dla NF),
minimalny promien
krzywizny wypukte;j:
0,75mm (1,5mm dla NF),
wklestej od 6,5mm
(25mm NF)

Minimalny rozmiar pola
dostepu:
wysoko$¢ (h) 6mm,
szerokos¢ (w) 7mm

Sondy dla miernika Elcometer 456 z sonda zewnetrzng, sg dostarczane oddzielnie.
Prosze wybraé odpowiednig sonde (sondy) z listy.

Zakres F1 2 zawiera skale F1 w tej samej sondzie (patent). Uzytkownik wybiera zakres dziatania sondy, a tym
samym rozdzielczo$¢ aparatu.

«  Sondy wodoodporne- mozliwo$¢ badania podtoza w wilgotnym otoczeniu lub pod woda do gtebokosci 10 m . Sg
dostepne ze standardowymi dtugosciami kabla oraz 5 lub 15 m.

Zakres temperatury pracy sond- temperatura podloza:

v ferromagnetyczne (F)do 150 °C

v nieferromagnetyczne NF i dual ferro-nieferromagnetyczne FNF do 80°C

v sondy wysokotemperaturowe PINIP w wersji ferromagnetycznej High Temp do 250 °C

v sondy wodoodporne do 50°C, krotkotrwate do 80°C

Minimalna grubos¢ podloza-

v ferromagnetyczne 0,3 mm
v nieferromagnetyczne 0,1 mm.
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SPECYFIAKCJA WYMIAROWA SOND WYMIENNYCH STANDARD

T ad .
H3 L . | % %ﬂ«f rg h | |
e s &= s 7 @
Typ sondy Zakres pomiarowy krzyj\;[tf?zri);i:;;f;klej Mlzf zyp :Z.Zj;ﬁ Minimalne pole Minimfllnq Srednica
[um] [mm] whlgstej[mm] dostepu [mm] probki [mm]
F1 Standard 0-1500 4 25 85
F1 2 Standard w 0-1500 4 25 85 4
zakresie F1
F1 2 Standard w 0-5000 4 25 89 8
zakresie F2
F1 katowa 90° 0-1500 4 25 28 4
F1 2 katowa 90°w 0-1500 4 25 28
zakresie F1
F1 2 katowa 90°w 0-5000 4 25 32 8
zakresie F2
F1 teleskopowa 0-1500 4 25 32 4
F2 teleskopowa 0-5000 4 25 36
F3 Standard 0-13000 (13 mm) 15 40 102 14
F6 Standard 0-25000 (25 mm) 35 170 150 51
N1 Standard 0-1500 35 25 85 6
N1 katowa 90° 0-1500 35 25 28 6
NIA (po 0-1500 35 25 85 6
anodowaniu)
N2 Standard 0-5000 100 150 85 14
N6 Standard 0-25000 - 400 160 58
FNF1 w trybie N 0-1500 38 25 88
FNF1 w trybie F 0-1500 4 25 88 4
FNF1 katowa w 0-1500 38 25 34 8
trybie N
FNF1 katowa w 0-1500 4 25 34 4
trybie F

Zakres F1 2 zawiera skale F1 w tej samej sondzie (patent). Uzytkownik wybiera zakres dziatania sondy, a tym
samym rozdzielczo$¢ aparatu.
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SPECYFIAKCJA WYMIAROWA SOND WYMIENNYCH wkrecanych w korpus miernika
Plug in probe - ,,PINIP”

e

) - .
: g
b "
, Min promien Min promien . .. , .
Zakres pomiarowy . . . Minimalne pole | Minimalna srednica
Typ sondy 7 krzywizny wypuklej krzywizny dostepu [mm] Sbki [mm]
[um mm] wklestej[mm] ostepu [mm probki [mm
F1 Standard 0-1500 4 60 155
F1 2 Standard w 0-1500 4 60 155
zakresie F1
F1 2 Standard w 0-5000 4 60 159 8
zakresie F2
F12 0-1500 4 60 155 4
wysokotemperaturo-
wa w zakresie F1
F12 0-1500 4 60 159 8
wysokotempera-
turowa w zakresie
F2
F3 Standard 0-13000 15 45 169 14
NI 0-1500 35 50 155 6
FNF w trybie N 0-1500 38 55 156
FNF w trybie F 0-1500 4 55 156 4
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SPECYFIAKCJA WYMIAROWA SOND WYMIENNYCH MINIATUROWYCH

Min promien

A

Min promien .. , .
P Minimalna srednica

PN o

I

Minimalne pole dostepu [mm]

Typ sondy Wyfyf;{z}ggzgzm Y W]];l;zs);gl[zz); Y probki [mm] Wysokosé Szerokosé
FERROMAGNETYCZNE
Prosta 45 mm 1,5 6,5 3 3 6
Prosta 150 mm 1,5 6,5 3 3 6
Katowa 45°45 mm 1,5 6,5 3 18 7
Katowa 45° 150 mm 1,5 6,5 3 18 7
Katowa 90°45 mm 1,5 6,5 3 16 7
Katowa 90° 150 mm 1,5 6,5 3 16 7
NIEFERROMAGNETYCZNE
Prosta 45 mm 3 25 4 6
Prosta 150 mm 3 25 4 6
Katowa 45°45 mm 3 25 4 18 7
Katowa 45° 150 mm 3 25 4 18 7
Katowa 90°45 mm 3 25 4 16 7
Katowa 90° 150 mm 3 25 4 16 7
Dokladnosci i rozdzielczosci.
Zakres Dokladnos¢* Rozdzielczos¢

F1, F1 2 przy ustawieniu na F1

0,1 pm od 0 um do 99,99 um

d £1% do £3% lub £2,5 pm*
:J‘gf;ﬁ;ﬁ:ﬁl od £1% do £3% lub £2,5 um 1 um od 100 um do 1500 pm
- Frz od gtfoizlnll%‘“na . od £1% do £3% lub 0,02mm | um od 0 mm do 0,99 mm
Zy U A%Y u
przy I + 1% lub 20 pm* 10 pm od 1 mm do 5 mm

F30d 0do 13 mm

F1 od 0 do 60 mil

F1 2 0d 0,5 do 200 mil

od +1% do 3% lub = 2,5pm

+3% lub +0,1 mil £1%
lub 0,1 mil*

+3% lub £1 mil
+1%lub+1mil*

— 1pm dla zakresu <2 mm
— 10pm dla zakresu >2 mm

Ponizej 5 mil, 0,01 mil
Powyzej Smil, 0,1 mil do 60mil

Ponizej 50mil, 0,1 mil
Powyzej 50mil, 1mil

* Ktorakolwiek jest wigksza, warto$ci wigkszej doktadnos$ci sg osiggane, kiedy punkt kalibracji jest zblizony do

warto$ci mierzone;.
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Normy narodowe i mi¢dzynarodowe:

Mierniki Elcometer 456 spetniajg warunki norm:

FERROUS (F)

ASTM B 499

ISO 1461

ISO 2178

ISO 2808-7C

ISO 19840

NSTM 009-32

SSPC-PA2
NON-FERROUS (NF)
ASTM D 1400

BS 5599

DIN 50984

ISO 2360

ISO 2808-7D

NSTM 009-32

DUAL FERROUS and NONFERROUS
(FNF)

All of the Ferrous and Non-
Ferrous List plus;

ASTM E 376

ASTM D 7091

Wszystkie wersje Elcometer 456 MK®
IMO MSC.215 (82)

IMO MSC.216 (82)
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