Paint & INSPECTION Mierniki, wyposazenie
B A Gauges jnspektorskie i laboratoryjne
| nticorrosion . . . .. .
YD TaTOE certyfikacja, kalibracja i serwis
& i.;r-  PHU AKO ul. Chabrowa 71 lok. 10 81-079 Gdynia
] tel.+48 (58) 698-75-85 +48 607-232-824
o www.mierniki.info.pl

INSTRUKCJA OBSLUGI

KUBKI ZANURZENIOWE

DO BADANIA LEPKOSCI

=% ELCOMETER

i

I:_p“u aln‘.u ]
2210-2215-2310
2434 — 2435 - 2436 - 2437

Sprzedawca: PHU AKO 81-079 Gdynia, ul. Chabrowa 71/10 tel: +48 607 232-824 tel +48 58 698-75-85 www.mierniki.info.pl



Paint & INSPECTION Mierniki, wyposazenie

B Gauges insnektorskie i laboratoryjne
nticorrosion . . . .. .

YO LiOE certyfikacja, kalibracja i serwis

L #- § PHU AKO ul. Chabrowa 71 lok. 10 _81-079 Gdynia

y o .-.--'r‘iq tel.+48 (58) 698-75-85 +48 607-232-824
SPIS TRESCI www.mierniki.info.pl

1 Wiadomosci ogéine 2
2 Wykonywanie pomiarow 3
3 Przeliczanie lepkosci 6
4 Przechowywanie 7
5 Obstuga 7
6 Akcesoria 7
7 Specyfikacja techniczna 7
8 Wyposazenie powigzane 8
9 Oleje do kalibracji — specyfikacja 8
10 Kubki zanurzeniowe - specyfikacja 9

CICON T 1ITIC]s *‘% gtz

{ - Narzedzia

PHU AKO ul. Slaska 58 81-310 Gdynia:%’f{" Inspekcja

tel./fax +48 (58) 698-75-85 607-232-824 & MIERNIKI

www.mierniki.info.pl ANTYKOROZJA

2 Kubki wyptywowe - zanurzeniowe

Sprzedawca: PHU AKO 81-079 Gdynia, ul. Chabrowa 71/10 tel: +48 607 232-824 tel +48 58 698-75-85 www.mierniki.info.pl



Paint & INSPECTION Mierniki, wyposazenie
= Antice2uges inspektorskie i laboratoryjne
M- ol ® certyfikacja, kalibracja i serwis

-~ v LY ii;;_-; PHU AKO ul. Chabrowa 71 lok. 10 81-079 Gdynia
1. WIADOMOSCI OGOLNE G4 ol (o6 600700 448 607-202.624
Zanurzeniowe kubki oferowane przez Elcometer sg przyrzgdami prostymi w uzyciu
stuzgcymi do szybkiego okres$lania lepkosci ptynow.

Kubek, trzymany za rekojes¢ jest zanurzany w ptynie, ktérego lepkos¢ chcemy
zmierzy¢. Po wyjeciu kubka z cieczy mierzony jest czas jej wyptywu przez
kalibrowany otwor w dnie kubka.

Mierzona lepkos¢ kinematyczna jest wyrazana w sekundach czasy wyptywu i moze
by¢ przeliczana na Centistokesy (cSt)

Elcometer oferuje szeroki zakres kubkéw z r6znymi Srednicami kalibrowanych
otwordw, umozliwiajgcymi badanie lepkosci w zakresie 2 ¢St — 1840 cSt.

1.1. Zakres instrukcji

Niniejsza instrukcja opisuje sposoby pomiaréw wykonywane z nastepujgcymi
modelami kubkéw zanurzeniowych Elcometer:

Elcometer 2210: kubek Zahn
Elcometer 2215: kubek Lory LCH
Elcometer 2310: kubek Shell
Elcometer 2434/5/6/7: kubek Frikmar

1.2. Normy

Kubki zanurzeniowe Elcometer sg wykonane zgodnie z wymogami wielu norm
narodowych i miedzynarodowych.

Petna lista norm i odpowiadajgcych im kubkéw jest podana w p. 10: Kubki

zanurzeniowe — specyfikacja.

1.3. Zakres dostawy

Kubek zanurzeniowy z rekojescig
Instrukcja obstugi
Opakowanie

1.4. Uwaga

Nalezy zachowac¢ szczegdblng ostroznosc¢ przy uzywaniu kubka.
Uszkodzenie kalibrowanego otworu lub wewnetrznej powierzchni kubka
moze znieksztatci¢ odczyty i spowodowac koniecznos¢ jego wymiany.
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2.1. Przed rozpoczeciem. wmmiemidnfop!

Wybrac¢ kubek z czasem wyptywu mieszczgcym sie w przedziale 30 — 100 s.
Upewnic€ sie, ze uchwyt, kubek i otwdr wyptywowy sg czyste i bez uszkodzen
Badany ptyn musi by¢ jednorodny oraz nie moze zawiera¢ zadnych pecherzy
Zmierzy¢ i zapisac temperature badanego ptynu

2.2. Sposob postepowania.

1. Zanurzyc¢ catkowicie kubek w badanej cieczy i obréci¢ nim kilkakrotnie, aby

zlikwidowa¢ ew. pecherze moggce powsta¢ na wewnetrznej Sciance kubka

(rys 1,A.)

Poruszy¢ delikatnie cieczg, aby zapewnic jednolitg temperature i gestosc.

Pozostawi¢ kubek w badanej cieczy przez czas od 1 min do 5 min: W

przypadku kubka typu Zahn (mata masa) wystarczy czas ok. 1 min w

przypadku kubkdéw o wiekszej masie czas zanurzenia powinien wynosic ok. 5

min.

4. Podnies¢ kubek pionowo do géry ponad ciecz (Rys 1,B) i wigczy¢ stoper w
momencie, gdy gorna krawedz kubka pojawi sie ponad powierzchnig cieczy.

wn

Rys 1. Stosowanie kubka zanurzeniowego

5. Obserwowac strumien wyptywajgcej przez kalibrowany otwor cieczy i
wylgczy¢ stoper w momencie przerwania strugi.

4 Kubki wyptywowe - zanurzeniowe

Sprzedawca: PHU AKO 81-079 Gdynia, ul. Chabrowa 71/10 tel: +48 607 232-824 tel +48 58 698-75-85 www.mierniki.info.pl



W przypadku stosowania kubka zanurzeniowego Lory LCH
Lory LCH (Elcometer 2215), stoper nalezy wytgczy¢
W momencie pojawienia sie nad powierzchnig
wyptywajgcej z kubka cieczy, czubka iglicy.

2.3. Po zakonczeniu testu.
Wyczysci¢ miernik i cate oprzyrzgdowanie.

skrobakdw ani innych metalicznych narzedzi w celu czyszczenia
kubka

Czyscic kubek i cate oprzyrzgdowanie stosujgc wtasciwe dla badanej

x Nie uzywac do czyszczenia drucianych szczotek, metalowych
V cieczy rozpuszczalniki.

Po wyczyszczeniu sprawdzi¢ czy nie zostaty resztki badanego materiatu i czy kubek
jest suchy.
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3. PRZELICZANIE LEPKOSCI i nfo o

Lepkos¢ kinematyczna jest okreslana przy pomocy kubkéw wyptywach w sekundach
czasy wyptywu. Czas ten moze by¢ przeliczony na jednostki lepkosci kinematycznej
— Centitokesy (cSt).

Aby dokona¢ w prosty sposdb prawidtowego
przeliczenia nalezy zastosowac krazek przeliczeniowy:
Elcometer 2400 — p. str. 8: ,Wyposazenie powigzane”

Inna metodg jest wykorzystanie wzoru:

V=K(t-c)

Gdzie:

V = lepkosé kinematyczna [cSt (mm?/s)]
t = zmierzony czas wyptywu [sek]
K'i c: wartosci state z tabeli:

Rodzaj kubka K C
Zahn 1° 1,1. 29
Zahn 22 3,5 14
Zahn 3° 11,7 7,5
Zahn 42 14,8 5
Zahn 5° 23 0
Shell 1 0,226 13
Shell 2 0,576 5
Shell 2 2 0,925 3
Shell 3 1,51 2
Shell 3 V2 217 1,5
Shell 4 3,45 1
Shell 5 6,5 1
Shell 6 16,2 0,5

Uwaga:
Wzér traktuje kubki jako liniowe, pomimo, ze takie nie s3.
Wzor jest stuszny dla czasow wyplywu pomiedzy 20 — 80 sek °

a. T.C. Patton : Paint Flow and Pigment Dispersion. Wydanie II: John
Wiley&Sons, New York; 1979 — str 82
b. Kubek Zahn 1: wzér jest stuszny dla czasdédw w przedziale 35 — 80 sek.
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4. PRZECHOWYWANIE - s miemi o

Podczas przerw w uzywaniu kubka nalezy zawsze przechowywac¢ go w opakowaniu.

5. OBSLUGA

Kubki do badania lepkosci produkcji Elcometer sg przewidziane do wieloletniego
uzywania w normalnych warunkach pracy i przechowywania.

Regularne sprawdzanie kalibracji w czasie stosowania jest okreSlane wymogami
ujetymi w przepisach m.in. ISO 9000 lub innych normach.

Aby sprawdzi¢ stopien zuzycia kubka nalezy przy pomocy oleju kalibracyjnego °

sprawdzic¢ czas wyptywu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nalezy
skontaktowac sie z firmg Elcometer lub jej przedstawicielem.

6. AKCESORIA

Certyfikat kalibracji

Certyfikat kalibracji jest dostarczany na zgdanie podczas sktadania zamowienia.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiaty

Elcometer 2210 Zahn, 2215 Lory LCH i 2310 Shell: Stal nierdzewna
Elcometer 2434 /5 /6 /7: Frikmar: Anodyzowane aluminium
Opakowanie

Kubki sg dostarczane w opakowaniach w tworzywa sztucznego i dodatkowo
chronione ggbka

c. Patrz ,Oleje do kalibracji — specyfikacja” str 8
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8. PRODUKTY POWIAZANE

www.mierniki.info.pl

Jako dodatkowe wyposazenie Elcometer oferuje szeroki zakres wyposazenia do
pomiarow fizycznych wiasciwosci powtok

W przypadku testow zwigzanych z badaniem lepkosci cieczy z uzyciem kubkow
wyptywowych, mogg by¢ przydatne nastepujgce urzgdzenia pomocnicze:

Elcometer 2410: Oleje do kalibracji

Elcometer 2400: Krgzek przeliczeniowy lepkosci
Elcometer 7300: Cyfrowy stoper

Elcometer 212 / 213: Cyfrowe termometry

Blizsze informacje mozna uzyskac u przedstawiciela lub na stronach:
www.mierniki.info.pl

9. OLEJE DO KALIBRACJI - SPECYFIKACJA

Model Opis ~ Nr katalogowy
Elcometer 2410/1 Olej kalibracyjny Canon S20 — 31 CPS w temp 25°C EK2410M001
Elcometer 2410/2 | Olej kalibracyjny Canon S60 - 100 CPS w temp 25°C EK2410M002
Elcometer 2410/3 | Olej kalibracyjny Canon S200 — 400 CPS w temp 25°C EK2410M003
Elcometer 2410/4 | Olej kalibracyjny Canon S600 — 1400 CPS w temp 25°C EK2410M004
Elcometer 2410/11 | Olej kalibracyjny Canon N10 — 15 CPS w temp 25°C EK2410M011
Elcometer 2410/12 | Olej kalibracyjny Canon N100 — 210 CPS w temp 25°C EK2410M012
Elcometer 2410/13 | Olej kalibracyjny Canon N350 — 750 CPS w temp 25°C EK2410M012
Elcometer 2410/21 | Olej kalibracyjny Canon C20 - 34 CPS w temp 25°C EK2410M021
Elcometer 2410/22 | Olej kalibracyjny Canon C60 - 120 CPS w temp 25°C EK2410M022
Elcometer 2410/23 | Olej kalibracyjny Canon C100 — 230 CPS w temp 25°C EK2410M023
Elcometer 2410/24 | Olej kalibracyjny Canon C200 — 460 CPS w temp 25°C EK2410M024
Elcometer 2410/25 | Olej kalibracyjny Canon C350 — 850 CPS w temp 25°C EK2410M025
Elcometer 2410/26 | Olej kalibracyjny Canon C600 — 1600 CPS w temp 25°C EK2410M026
* Podane w tabeli wartosci kalibracyjne sg orientacyjne; doktadne wartosci podane sg na opakowaniu
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10. KUBKI ZANURZENIOWE - SPECYFIKACJA

Model Nr kubka Norma Zakres (cSt) Nr katalogowy
2210/1 1 556 EK2210M001
2210/2 2 ASTM D 1084 21 — 231 EK2210M002
2210/3 3 ASTM D 3794 146 — 848 EK2210M003
2210/4 4 ASTM D 4212 222 - 1110 EK2210MO004
2210/5 5 460 — 1840 EK2210M005
2215/1 1 - 50 - 100 EK2215M001
2210/1 1 2-20 EK2310M001
2210/2 2 10 — 50 EK2310M002
2210/3 3 ASTM D 4212 30-120 EK2310M003
2210/4 4 70 — 270 EK2310M004
2210/5 5 125 — 520 EK2310M005
2210/6 6 320 — 1300 EK2310M006
2434/1 2 - EK2434M001
24342 4 DIN 53211 96 — 683 EK2434M002
2434/3 6 - EK2434M003
2434/4 8 - EK2434M004
2435/1 4 ASTM D 1200 70 — 370 EK2435M001
2436/1 4 AFNOR NTT 30-014 50 — 1100 EK2436M001
2437/1 2 ISO 2431 - EK2437M0Q1
2437/2 3 DIN 53224 7-42 EK2437M002
2437/3 4 NFT 30070 34-135 EK2437M003
2437/6 5 NF EN 535 91 - 326 EK2437M006
2437/4 6 ASTM D 1525 188 — 684 EK2437M004
2437/5 8 NBNT 22-108 - EK2437M005
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