
Wysokonapięciowy	miernik	szczelności	powłoki

AWKD1-C	0,5-35kV

Opis urządzenia.
Wysokonapięciowy miernik szczelności powłoki AWKD1-C jest urządzeniem wykorzystującym 

szeroko stosowaną technikię wysokonaoięciową. Dzięki dużemu zakresowi generowanego napięcia 

może być stosowany w wielu gałęziach przemysłu w badaniu wad i szczelności aplikowanych 

powłok malarskich. Główne dziedziny zastosowania to sprawdzanie wykładzin zbiorników, 

wymalowań rurociągów oraz innych powłok na podłożach przewodzących. Jest to praktyczne 

urządzenie przenośne przystosowane do pracy w terenie oraz na miejscu w fabryce.

Główne cechy urządzenia:

• Małe zapotrzebowanie na energię, kompaktowa masa i wymiary

• Przewodnikowy generator napięcia ze zintegrowanym regulatorem

• Precyzyjny wyświetlacz cyfrowy.

• Inteligentne ładowanie.

• Duża czułość w wykrywaniu nieszczelności

przy niskim prądzie.

• Funkcja auto testu przy włączaniu.

• Ochrona przed wyładowaniem

elektrostatycznym.
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Dane techniczne: Model AWK-C 

Wielkość Specyfikacja

Zakres pomiarowy – grubość powłoki badanej 0,03- 10 mm

Zakres pomiarowy- generowane napięcie 0,5- 30 kV płynna regulacja bezstopniowa

Wyświetlacz 3- cyfry,  podświetlany

Alarm przebicia Zewnętrzny głośniczek lub słuchawki.

Zasilanie DC 12 V akumulatorowe NiMH, załączona

ładowarka.

Moc <5 W

Opóźnienie alarmu 1-2 sec.

Opakowanie Aluminiowa walizka.

Wymiary 220 x 130 x 88 mm.

Masa razem z akumulatorem 1,5 kg

Załączona elektroda Szczotkowa- kątowa, opcjonalnie miotełka
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